DATASHEET

ALP EASY CHARGE INNO+

Een krachtige en schaalbare laadoplossing voor zakelijke,
semipublieke en residentiéle toepassingen.

De Alp Easy Charge INNO+ combineert een snelle installatie met slim
energiebeheer, open communicatieprotocollen en uitgebreide mogelijkheden
voor grotere laadomgevingen.
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De lader ondersteunt open communicatieprotocollen, dynamisch energiebeheer
en koppeling met energiemanagementsystemen. Hierdoor is de Alp Easy Charge
INNO+ geschikt voor uiteenlopende situaties: van één laadpunt aan de muur tot een
compleet laadplein met meerdere laders.

 Laden tot 22 kW

« Installatie in circa 15 minuten

« MID-gecertificeerde energiemeter

« ISO 15118-20-ready

« \Voorbereid op bidirectioneel AC-laden
» Dynamische load balancing

« Solar charging

 Geschikt voor wand- en paalmontage
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Klaarvoorvandaag. Voorbereid op morgen.
Toekomstbestendig laden

ISO 15118-20, open communicatie en slim energiebeheer maken
de Alp Easy Charge INNO+ klaar voor groei.

Q ISO 15118-20-READY

Plug & Charge en voorbereid op
bidirectioneel AC-laden.*

Q OPEN EN SCHAALBAAR

OCPP 1.6, voorbereid op 2.x. Van één
laadpunt tot een compleet laadplein.

9 SLIM ENERGIEBEHEER

Koppeling met EMS en optimaal
gebruik van de beschikbare netcapaciteit.

GROEIT MEE MET
IEDERE LAADLOCATIE

Van één laadpunt tot een compleet laadplein.
Aansluiten kan in sterconfiguratie, via daisy-
chain of remote.

STER DAISYCHAIN REMOTE

*Beschikbaarheid is afhankelijk van voertuig, installatie en softwareconfiguratie.
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Ontworpen voor snelle en foutloze installatie

 Snelle en eenvoudige montage, o
met minimale faalkans

« Installatie in circa 15 minuten

« Overzichtelijke modulaire opbouw

» Minder kans op montagefouten

» Geschikt voor wand- en paalmontage

« Lagere installatie- en onderhoudskosten 1

1 2 E

Omschrijving Artikelcode Bruto verkoop
Alp Easy Charge INNO+ Wit 6111229091 € 1099,00

Alp Easy Charge INNO+ Zwart 6111229094 € 1198,00

Alp Easy Charge INNO+ Zwart met 6,5M kabel 6111229694 € 1327,00

Alp Easy Charge INNO+ Wit met 6,5M kabel 6111229691 € 1228,00
Voetstuk Alp Easy Charge INNO Enkel 6131000014 € 219,00
Voetstuk Alp Easy Charge INNO Dubbel 6131000024 € 269,00

Sokkel Voetstuk Alp 8010001005 € 129,00

ADLB Dynamic P1 Balancer (Smart Meter) 6121809101 € 189,00 RS485
ADLB-IIl Dynamic Balancer - Max 80A (three phase) 6121809191 € 264,00 RS485
ADLB Dynamic Load Balancer (Incl. 3 coils) Max. 4000A 6121999091 TBA Modbus TCP/IP
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ALP EASY CHARGE INNO DUOMOUNT

Twee laadpunten. één slimme basis.

Twee INNO+ laders in één robuuste, voorbedrade behuizing. Sneller
installeren, eenvoudig onderhouden en flexibel te plaatsen.

0 SNELLER INSTALLEREN

VVooraf intern bekabeld en voorzien van
geintegreerde beveiliging.

9 FLEXIBEL PLAATSEN

Geschikt voor wand, vloer en enkel- of
dubbelzijdige paalmontage.

9 LAGERE TCO

Eenvoudig toegankelijk voor service en
onderhoud, geintegreerde RCBO's
en voorbedrading.

JZ LAADPUNTEN ‘/VOORBEDRAAD ‘/WAND OFVLOER ‘/KlO

Duomount en bijbehorende accessoires

Omschrijving Artikelcode Bruto verkoop
Alp Easy Charge INNO duomount 6131449194 € 1499,00
Voetstuk Alp Easy Charge INNO duomount 6131449094 € 429,00
Sokkel Alp Easy Charge INNO duomount 6131449004 € 239,00

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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DYNAMIC LOAD BALANCING

Het systeem meet continu het totale stroomverbruik en verdeelt
de beschikbare capaciteit automatisch over de laadpunten.

Zo werkt het

¥ DLB N QQQ

| ] AUTOMATISCH
VERDELEN

NETAANSLUITING LAADPUNTEN

+ gebouwverbruik vermogen beweegt mee

Laag gebouwverbruik Meer laadvermogen

Hoog gebouwverbruik Automatisch begrensd

Slimmer gebruik van iedere aansluiting

VOORKOMT BENUT CAPACITEIT 9 GROEIT MEE
OVERBELASTING OPTIMAAL
Het laadvermogen past zich Beschikbaar vermogen wordt Geschikt voor één laadpunt én
automatisch aan het actuele zo efficiént mogelijk verdeeld. grotere laadlocaties.

verbruik aan.

De juiste oplossing voor iedere situatie

P1SMART e 3-FASETOT80A

e LAADPLEINEN >80A
METER

Grotere laadlocaties

Modbus TCP/IP

Woningen en kleinzakelijk. Zakelijke aansluitingen.

RS485 RS485

De passende configuratie is afhankelijk van de netaansluiting, meetinrichting en omvang van de laadlocatie.
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